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Designed for the handling of loose materials sand gravel mud soil sometimes it could be used for light digging operation. 

 
 

Concepite per la raccolta e la movimentazione di materiale sfuso come terra, sabbia, ghiaia e calcinacci, in alcune situazioni 

possono essere impiegate per scavi leggeri. 

 

◆◆ Viton seals ◆ Guarnizioni in viton  
◆◆ Fully protected hydraulic components ◆ Componenti idraulici completamente protetti 
◆◆ Hardened pins and bushings 
◆◆ HARDOX parts on request 

◆◆ Perni temprati e boccole in acciaio 
◆◆ Parti in HARDOX su richiesta

 

GV - ROTATOR IR - ROTATOR GR - ROTATOR 
 

 

BBC series BBC-48 
300 

BBC-48 
400 

BBC-48 
500 

BBC-53 
330 

BBC-53 
600 

BBC-53 
800 

BBC-53 
1000 

BBC-63 
1300 

BBC-63 
1600 

BBC-63 
1800 

BBC-70 
2200 

BBC-70 
2500 

CAPACITY m³ 0,3 0,4 0,5 0,32 0,56 0,8 1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,5 
ATTACHMENT WEIGHT]** kg 340 450 480 610 800 850 1130 1530 1600 1650 1900 2360 
EXCAVATOR WEIGHT ton 6 - 12 6 - 12 6 - 12 12 - 20 12 - 20 12 - 20 12 - 20 18 - 26 18 - 26 18 - 26 22 - 28 26 - 34 
A mm 1200 1200 1200 1520 1520 1520 1520 1840 1840 1840 2100 2100 
B mm 1700 1700 1700 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2500 2530 
C mm 1180 1180 1180 1490 1490 1490 1490 1590 1590 1590 1720 1870 
D mm 940 940 940 1120 1120 1120 1120 1450 1450 1450 1450 1620 
E mm 450 600 750 600 800 1000 1300 1300 1600 1800 1800 2000 
F mm 333 333 333 333 333 390 390 390 390 390 400 500 
X ton 4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,8 4,8 4,8 7,0 11,0 
EXCAVATOR WORKING 
PRESSURE 

bar 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

EXCAVATOR OIL FLOW l/min 25 25 25 25 25 50 50 100 100 100 160 200 

ROTATOR 
model GR5 GR5 GR5 GR7 GR7 GR7 GR10 GR10 GR10 GR10 GR10 - 
model GV12S GV12S GV12S IR10 IR10 IR10 IR10 IR10 IR10 IR10 IR20 IR20 

** Weight without rotation (Rotator) / Peso senza rotazione (Rotator). 
 

Attachment-excavator couplings data are for information only, always check load diagram of the machine. 
I dati relativi agli accoppiamenti attrezzatura escavatore sono da considerarsi puramente indicativi, controllare sempre i diagrammi di carico della macchina operatrice.          22 

 

 HORIZONTAL CYLINDER TO REDUCE OVERALL HEIGHT 
CILINDRI ORRIZZONTALI PER RIDURRE L’ALTEZZA COMPLESSIVA 

 FULLY PROTECTED HYDRAULIC COMPONENTS 
COMPONENTI IDRAULICHE COMPLETAMENTE PROTETTI 

 360˚ INDEXATOR OR GR ROTATOR 
ROTATORE INDEXATOR O GR A 360˚ 

 HIGH CLAMPING FORCE 
ELEVATA FORZA DI SERRAGGIO 

BBC series 

 HYDRAULIC ROTATOR 
ROTATORE IDRAULICO 

 LOW WEAR AND MAINTENANCE 
MINIMA USURA E BASSA MANUTENZIONE 

 HARDNED PINS AND BUSHINGS WITH SPIROIL 
PERNI TEMPRATI E BOCCOLE RAGNATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** Weight without rotation. / Peso senza rotazione.  

Ϯϯ 

GSC series  GCS 
WEIGHT  ** kg 45 
LIFTING CAPACITY kg 1850 
A mm 874 
B mm 816 
C mm 512 
D mm 302 
E mm 111 
F mm 85 
G mm 25 
H mm 130 
I mm 776 
L mm 130 
Ø mm 206 
PRESSURE bar 200 
FLOW RATE l/min 20 
ROTATION PRESSURE bar 200 
ROTATION FLOW RATE l/min 8 
ROTATION model. GV4 (kg.33) 

 HIGH STRENGTH STEEL 
ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA 

GSC SER	ES 

GSC hydraulic hook is suitable for the glass dome handling. Thanks to its specific conformation allow 
the operator to work without assistance.  
 

Il gancio idraulico serie GSC viene impiegato per il sollevamento e la movimentazione di campane dedicate 
alla raccolta di vetro. 
 
 
  

 

◆ Hydraulic cylinder with safety valve ◆ Cilindro idraulico con valvola di sicurezza  
◆ Safety hook        ◆  Nasello di Sicurezza  
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